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Un business de calitate merita produse de calitate. lar la Licco

Prompt, exact asta oferim.

Cu o experienta vasta n industrie, oferim clientilor nostri solutii
profesionale de umbrire pentru spatiile outdoor de peste 20 de ani.

Fie ca e vorba de umbrele, corturi, pergole, marchize sau alte
produse si accesorii de umbrire, toate cu posibilitatea de a fi
personalizate, produsele Licco Prompt raspund celor mai vaste
nevoi si celor mai exigente cerinte. De la design premium si
materialele de cea mai inalta calitate, pana la functionalitate si
rezistenta remarcabild, produsele noastre sunt concepute special

pentru terasa businessului tau de top.

Comanda produse profesionale pentru umbrirea spatiului tau

outdoor pe www.umbrelepro.ro




CUPRINS

1 | Umbrela Gigant

2 | Umbrela Ghiocel Gigant

3 | Umbrela Strong

4 | Umbrela Ghiocel retractabil

5 | Umbrela Ghiocel din aluminiu 3.5 x 3.5 m
6 | Umbrela Ghiocel din aluminiu3x3 m

7 | Umbrela din aluminiu, cu tavan dublu

8 | Umbrela din aluminiu, cu ventil

9 | Umbrela din lemn

10 | Umbrela Quattro

11 | Bio Pergola

12 | Pergola dreapta
13| Pergola curbata

14 | Pergola arcuita

15 | Pergola curbata | L1

16 | Pergola dreapta | L1

17 | Pergola curbata / dreapta | L2
18 | Pergola curbata / dreapta | L3
19 | Pergola curbata [ dreapta | L4
20 | Pergola curbata / dreapta | L5
21 | Marchiza de perete

22 | Copertina GM si Avantgarde
23| Cort evenimente

24 | Cort african

25 | Umbrar

26 | Steag lacrima

27 | Steag vela



UM

GIGANT SUPER PREMIUM

“LA

Umbreld pdtrata cu 12 spite, scheletul din aluminiu este vopsit in camp electrostatic,

fiind rezistent la rugina si intemperii. Calota este confectionata din acril si este

prevazutd cu ventil. Tn functie de suprafata pe care se plaseazd, umbrela beneficiaza
de 3 tipuri de fixare: fixare in sol, fixare pe sol, suport cu dale de beton. Optional,
umbrela poate fi accesorizata cu: panou electric, instalatie LED, incdlzitoare.
Suprafata acoperita este de 36 mp, echivalentul a pana la 8 mese cu cate 4 scaune.

SPECIFICATII

Dimensiune: 6x6m

telescopic

Sistem deschidere/ inchidere: QRIS
cu manivela

Material: acril

Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calota: crem, rosu, negru, gri

Schita tehnica
Vedere de sus



ACCESORII'SI DETALII

panou
electric

SUPORTI

suport cu fixare in sol suport cu fixare pe sol

- -

suport cu baza de beton
A




UMBRELA

GHIOCEL GIGANT SUPER PREMIUM

Umbrela Ghiocel Gigant este o umbrela premium patrata pentru terasd, cu 8 spite si
stalp central reglabil care permite inclinarea acestuia pana la un unghi de 20° pentru
a oferi usor protectie din diferite directii. Scheletul din aluminiu este vopsit in camp
electrostatic, fiind rezistent la rugina si intemperii. Calota este confectionata din acril
si este prevazutd cu ventil. in functie de suprafata pe care se plaseaza, umbrela
beneficiaza de 3 tipuri de fixare: fixare n sol, fixare pe sol, suport cu dale de beton.
Optional, umbrela poate fi accesorizata cu: panou electric, instalatie LED,
incdlzitoare. Suprafata acoperita este de 25 mp, echivalentul a pana la 6 mese cu
cate 4 scaune. Personalizare prin termotransfer.

SPECIFICATII

Dimensiune: 5x5m
Sistem deschidere/ inchidere: troliu
Material: acril
Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calota: crem, rosu, negru, gri
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UMBRE

STRONG

Umbreld patrata cu 8 spite, scheletul din aluminiu este vopsit Th cdmp electrostatic, fiind
rezistent la rugina si intemperii. Calota este confectionata din acril si este prevazuta cu
ventil. Tn functie de suprafata pe care se plaseaz, umbrela beneficiaza de 3 tipuri de
fixare: fixare In sol, fixare pe sol, suport cu dale de beton. Optional, umbrela poate fi
accesorizata cu: panou electric, instalatie LED, incdlzitoare. Suprafata acoperitd este de
25 mp, echivalentul a pana la 6 mese cu cate 4 scaune.

SPECIFICATII

Dimensiune: 5x5m m

telescopic

Sistem deschidere/ inchidere: M
cu manivela

Material: acril

Personalizare: termotransfer . oL
Schita tehnica

Vedere de sus

Culori disponibile calotd: alb, crem, rosu, negru
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UM

GHIOCEL RETRACTABI

(¥

A

—

Umbreld patrata, cu stalp lateral si stalp de sustinere al példriei din aluminiu, 4 clini si
suport metalic cu 8 dale de beton. Optional, umbrela poate fi accesorizata cu: panou
electric, instalatie LED, incdlzitoare. Suprafata acoperitd este de 25 mp, echivalentul a
pana la 6 mese cu cate 4 scaune.

SPECIFICATII

Dimensiune: 35x35m
Sistem deschidere/ inchidere: manivela
Material: acril
Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calota: alb, crem, rosu, negru




UMBRELA

GHIOCEL DIN ALUMINIU

Umbreld patratd, cu stalp lateral si stélp de sustinere paldrie din aluminiu, paldrie cu spite
de lemn, 4 clini si suport metalic cu 2 dale de beton. Calota este confectionata din
poliester peliculizat si hidrofobizat.

SPECIFICATII

Dimensiune: 35x35m

Sistem deschidere/ inchidere:  cu manivela

_ poliester densitate cu fusta/
Material:

4 100% 200 g/m’ fara fusts
Personalizare: digitala

Culori disponibile calotd: alb, crem




UM

-LA

GHIOCEL DIN ALUMINIU

Umbreld patratd, cu stélp lateral si stélp de sustinere paldrie din aluminiu, 4 clini si suport
metalic cu 4 dale de beton. Calota este confectionata din poliester peliculizat si

hidrofobizat.

SPECIFICATII

Dimensiune: 3x3m
Sistem deschidere/ Inchidere: troliu
Material: poliester
Personalizare: digitala
Culori disponibile calota: alb, crem




UM

“LA

DIN ALUMINIU, CU TAVAN DUBLU

Umbreld patrata, cu stalp central, 4 clini, 8 spite si suport metalic

cu 4 dale de beton. Calota este confectionata din poliester peliculizat
si hidrofobizat, iar scheletul integral din aluminiu este vopsit in camp
electrostatic, fiind rezistent la rugina sau intemperii.

SPECIFICATII

Dimensiune: 35x35m 3x3m
Sistem deschidere/ inchidere: telescopic/ 140/
cu snur 150 grade
: poliester densitate cu fustd/
Material: 100% 200 g/m’ fara fusta
Personalizare: digitala
Culori disponibile calota: alb, crem




UMBRELA

DIN ALUMINIU, CU VENTIL

Umbrela patratd, cu stélp central, 4 clini, 8 spite si suport metalic

cu 4 dale de beton. Calota este confectionata din poliester peliculizat
si hidrofobizat, iar scheletul integral din aluminiu este vopsit in camp
electrostatic, fiind rezistent la rugina sau intemperii.

SPECIFICATII
Dimensiune: 35x35m 3X3m
Sistern deschidere/ inchidere:  telescopic/ 140/
cu snur 150 grade

. poliester densitate cu fusta/
Mateﬂal: 1000/0 2OO g/m2 fér-é fusté
Personalizare: digitala

Culori disponibile calota: alb, crem
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UM

DIN LEMN

Umbrela rotunda, cu schelet din lemn, 8 clini si suport metalic cu o
placa de beton. Calota este confectionata din poliester peliculizat si

hidrofobizat.

SPECIFICATII

Dimensiune: 32m

Sistem deschidere/ Inchidere:  cu snur

Material: ?glci)izter ;j(e)gsg/a:z
Personalizare: digitala

Culori disponibile calotd: alb, crem




UMBRE

QUATTRO

Umbreld formata din 4 pdlarii, cu stalp central si suport metalic cu

8 dale de beton. Calota este confectionata din poliester peliculizat si
hidrofobizat, iar scheletul din aluminiu este vopsit in c@mp electrostatic,
fiind rezistent la rugina sau intemperii.

SPECIFICATII

Dimensiune: 4x35x35m

Sistem deschidere/ inchidere: ~ cu maniveld la
fiecare pdlarie

. poliester densitate
Material: 2
100% 200 g/m
Personalizare: digitala
Culori disponibile calota: alb, crem
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PERGOLE

Pentru ca avem incredere in produsele pe care le
furnizam, pergolele noastre au o garantie de 5 ani pentru
defecte structurale si 2 ani pentru defecte de fabricatie

non-structurale.

Structura pergolelor este
realizata integral din
aluminiu, astfel, sistemele
noastre ofera o rezistenta de
clasa 11 pe scara Beaufort
(rezistenta la vant 103-117
km/h) si sunt proiectate sa
reziste celor mai grele
conditii de ploaie, grindina si
canicula.

Acoperisul retractabil al
fiecarei pergole este realizat
din PVC, material cu o
greutate de 850 gr/m?,
format din 3 membrane.
Acest material ofera
rezistenta la rupere,
rezistenta UV 7-8 (la scara
8), impermeabilitate, dar si
blocheaza lumina si caldura.
Materialul are o rezistenta la
temperaturi cuprinse intre
-30°C si +65°C.

Testele efectuate arata ca
grinzile prelatei suporta o
incarcatura de 589 N/m?,
mentinand n acelasi timp
functionalitatea prelatei.
Materialele utilizate n
fabricarea pergolelor sunt de
origine europeana, produse
la cele maiinalte standarde.
Astfel, intretinute cum
trebuie, acestea rezista

ani si ani.

Sistemul inteligent de
motoare incorporeaza un
control al tensiunii panzei
pentru a asigura o tensiune
perfectd In materialul
prelatei, compensand orice
modificari ale panzei
datorate conditiilor de mediu.
Aceste motoare functioneaza
la temperaturi cuprinse intre
-10°C si +40°C.

Pergolele respecta cerintele de baza in materie de siguranta

si sanatate in baza Directivei

Low Voltage Directive 2006/95/EC.
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11. BIO PERGOLA

Acest sistem ultra premium reprezinta pergola ideala pentru
acoperirea teraselor din spatiile rezidentiale. Structura acestui
sistem este formata in totalitate din aluminiu, acoperisul este
format din lamele de aluminiu si dispune de un sistem
retractabil automatizat, cu telecomanda.

Daca se opteaza pentru iluminarea LED, acest sistem se va
dispune n partea din interior pe conturul ce Incadreaza partea
retractabild a acoperisului.

Latime maxima: 11.95m

Proiectie maxima: 7m

Acoperire maxima: 84 m?2 printr-un sistem unic
Optional:

&

Sistem Variator Senzor Senzor Sistem de Sistem audio Suprafata
de iluminat sistem de vant de soare Tncalzire integrat anodizatd
liniar cu LED iluminat

Optiune pentru Tnchidere cu Ferestre Usi Blocare Material Posibilitate
culori RAL pereti din sticla aluminiu aluminiu soare textil acoperire in
NON-Standard sau folie culoarea lemnului

la alegere
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12. PERGOLA
DREAPTA

Este un sistem de pergold retractabil care oferd o acoperire arhitecturald eleganta. Datorita
structurii sale din profile de aluminiu si a caracteristicilor mecanice imbunatatite, acest model
poate oferi acoperire cu umbrire pe o suprafatd de 135 m2, prin simpla apasare a unui buton.

Pergola poate fi folosita si fara alti stalpi suplimentari, ajungand la o proiectie de pana la 10 m.
Structura pergolelor este din aluminiu, cu posibilitatea sprijinirii pe un perete sau independent pe
sol. Acoperisul retractabil este din material PVC, automatizat, cu telecomanda. Daca se opteaza
pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelatei.

Latime maximad: 135m

Proiectie maxima: 10m

Acoperire maxima: 135 m2 printr-un sistem unic
Optional:

&

[©] 2

Sistem Variator Senzor Senzor Sistem de Sistem audio Suprafata
de iluminat sistem de vant de soare incalzire integrat anodizatd
liniar cu LED iluminat

&)

Optiune pentru inchidere cu Ferestre Usi Blocare Material Posibilitate
culori RAL pereti din sticla aluminiu aluminiu soare textil acoperire in
NON-Standard sau folie culoarea lemnului

la alegere



13. PERGOLA
CURBATA

Potrivita pentru inchideri ale zonei solicitate, este conceputd pentru a face diferenta, prin calitatea si
eleganta sa, in deschiderile piscinelor, teraselor hotelurilor, gradinilor si restaurantelor. Acest model de
pergold poate fi utilizat in toate cele patru sezoane si contine multe detalii functionale.

Pergola poate functiona in armonie cu doua tipuri diferite de sisteme de iluminat, adauga functionalitate
unui spatiu minim de locuit disponibil si permite sa creati design-uri spatioase si elegante. Structura
pergolelor este din aluminiu, iar acoperisul retractabil este din material PVC, automatizat, cu
telecomanda. Daca se opteaza pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelatei.

Latime maxima:

135m

Proiectie maxima:

10m

Acoperire maxima:

Optional:
(O]
Sistem Variator
de iluminat sistem
liniar cu LED iluminat
Optiune pentru inchidere cu
culori RAL pereti din sticla
NON-Standard sau folie

135 m2 printr-un sistem unic

D

ﬁ
Senzor Senzor
de vant de soare

Ferestre Usi
aluminiu aluminiu

&

Sistem audio Suprafata
integrat anodizatd

;
Material Posibilitate
textil acoperire in

culoarea lemnului
la alegere



14. PERGOLA ARCUITA

Potrivita pentru inchiderea suprafetelor de pana la 135 m2, pergola curbatd cu deschidere simpla
a fost conceputa pentru a face diferenta in ceea ce priveste calitatea materialelor si a elegantei cu
care pot fi acoperite piscinele, gradinile si terasele hotelurilor si restaurantelor. Avand intotdeauna
inovatia Th génd, designul oval si structura completa din aluminiu fac ca aceasta pergola sd fie unul

dintre cele mai iubite produse.

Acoperisul retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomands, fiind de cele
mai multe ori accesorizat si cu sistem de iluminat.

Latime maxima:

135m

Proiectie maxima:

10m

Acoperire maxima:

Optional:
(O]
Sistem Variator
de iluminat sistem
liniar cu LED iluminat
/1N
Optiune pentru Sistem de

culori RAL
NON-Standard

iluminat cu spot

135 m?2 printr-un sistem unic

.

ﬁ
Senzor Senzor
de vant de soare
Ferestre Usi
aluminiu aluminiu

Sistem de
incélzire

=

Blocare
soare

D i

Sistem audio Suprafata Tnchidere cu
integrat anodizata pereti din sticla
sau folie
=2
Material Posibilitate
textil acoperire in

culoarea lemnului
la alegere



15. PERGOLA CURBATA L

Avand o esteticd deosebitd, acest model de pergola este potrivit atat spatiilor comerciale, cat si
celor rezidentiale. Structura este formata din 2 pergole din aluminiu asezate spate in spate, avand
ca sprijin in mijloc o constructie de fier.

Daca se opteaza pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelatei.

Latime maxima: 135m

Proiectie maxima: 20m

Acoperire maxima: 270 m?2 printr-un sistem unic
Optional:

(O] 2

&

Sistem Variator Senzor Senzor Sistem de Sistem audio Suprafata
de iluminat sistem de vant de soare incalzire integrat anodizata
liniar cu LED iluminat

ﬂk /%I “’
S
Optiune pentru Inchidere cu Ferestre Usi Blocare Material Posibilitate
culori RAL pereti din sticla aluminiu aluminiu soare textil acoperire in
NON-Standard sau folie culoarea lemnului

la alegere



16. PERGOLA DREAPTA L

Este modelul legendar din categoria de pergole, construit cu cea mai mare atentie la
detalii. Structura este formata din 2 pergole asezate spate in spate, avand ca sprijin in
mijloc o constructie de fier.

Aceastd pergola a fost dezvoltata pentru inchiderea suprafetelor mari. Structura pergolei
este din aluminiu, iar stélpii de sustinere, situati in mijlocul pergolei, sunt din fier. Daca se
opteaza pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelatei.

Latime maxima: 135m

Proiectie maxima: 20m

Acoperire maxima: 270 m2 printr-un sistem unic
Optional:

[S] 2

&

Sistem Variator Senzor Senzor Sistem de Sistem audio Suprafata
de iluminat sistem de vant de soare ncalzire integrat anodizatd
liniar cu LED iluminat

2

Optiune pentru Inchidere cu Ferestre Usi Blocare Material Posibilitate
culori RAL pereti din sticla aluminiu aluminiu soare textil acoperire in
NON-Standard sau folie culoarea lemnului

la alegere



17. PERGOLA
CURBATA / DREAPTA

Acest sistem reprezintd abordarea perfecta pentru acoperirea spatiilor in care montarea picio-
arelor de sustinere nu este o solutie viabild. Fixarea sistemului de perete impune totusi anumite
conditii, mai exact necesitatea peretilor din beton de o grosime minima de 25 cm.

Este potrivitd pentru spatiile care nu depdsesc o proiectie mai mare de 6 m si care dispun de
pereti din beton pentru fixare. Acoperisul retractabil este format din material PVC, automatizat,
cu telecomanda, fiind de cele mai multe ori accesorizat si cu sistem de iluminat.

Latime maxima:

Proiectie maxima:

Acoperire maxima:

Optional:
(O]
Sistem Variator

de iluminat sistem

liniar cu LED iluminat
Optiune pentru Inchidere cu

culori RAL pereti din sticla

NON-Standard sau folie

81 m2 printr-un sistem unic

D

ﬁ
Senzor Senzor
de vant de soare
Ferestre Usi
aluminiu aluminiu

Sistem de
incalzire

=

Blocare
soare

=

W

Sistem audio
integrat

Material
textil

Suprafata
anodizata

=

Posibilitate
acoperire in
culoarea lemnului
la alegere



18. PERGOLA )
CURBATA / DREAPTA

Acest model de pergola a fost creat pentru a obtine o arie cat mai vasta de tip ,Suprafata deschisa
- Suprafatd inchisd”, montarea sistemelor spate in spate fiind solutia optima pentru un design
minimalist. Specific acestui sistem este structura din fier special conceputa, care ofera
constructiei stabilitate si durabilitate.

Se preteazd Tn special pentru acoperirea teraselor din spatiile rezidentiale, gradinilor, teraselor
hotelurilor cu piscine, restaurantelor riverane. Acoperisul retractabil este format din material PVC,
automatizat, cu telecomanda, fiind de cele mai multe ori accesorizat si cu sistem de iluminat.

Latime maxima:

135m

Proiectie maxima:

10m

Acoperire maxima:

Optional:
(O]
Sistem Variator
de iluminat sistem
liniar cu LED iluminat
Optiune pentru Inchidere cu
culori RAL pereti din sticla
NON-Standard sau folie

135 m2 printr-un sistem unic

D.
=0

Senzor
de vant

Ferestre
aluminiu

Senzor Sistem de
de soare ncélzire

=

Usi Blocare
aluminiu soare

&

Sistem audio Suprafata
integrat anodizata
=
Iﬁ
Material Posibilitate
textil acoperire in

culoarea lemnului
la alegere



19. PERGOLA
CURBATA / DREAPTA

Fratele mai mic al pergolei suspendate pe perete cu profil de sustinere deasupra acoperisului,
acest sistem vine cu un design minimalist, perfect pentru zonele rezidentiale. La fel ca si fratele
sau mai mare, detine avantajul unui sistem de umbrire modern care nu necesita picioare de
sustinere, fixarea acesteia realizadndu-se in pereti de beton.

Este potrivita pentru spatiile care nu depasesc o proiectie mai mare de 4.5 m si care dispun de
pereti solizi din beton pentru fixare. Acoperisul retractabil este format din material PVC,
automatizat, cu telecomands, fiind de cele mai multe ori accesorizat si cu sistem de iluminat.

Latime maxima:

45m

Proiectie maxima:

45m

Acoperire maxima:

20 m2 printr-un sistem unic

® ® @

Optional:
Sistem Variator
de iluminat sistem
liniar cu LED iluminat
Optiune pentru Inchidere cu
culori RAL pereti din sticla
NON-Standard sau folie

Senzor Senzor
de vant de soare
Ferestre Usi

aluminiu aluminiu

Sistem de
incélzire

=

Blocare
soare

&

Sistem audio
integrat

Material
textil

Suprafata
anodizata

=)

Posibilitate
acoperire in
culoarea lemnului
la alegere



20. PERGOLA )
CURBATA / DREAPTA

Special gandita pentru acoperirea teraselor si a gradinilor din zonele rezidentiale, acest model de
pergola reprezinta imbinarea perfecta dintre design modern si spatiu de relaxare perfect.

Structura de rezistenta este din fier, ceea ce confera stabilitate si durabilitate in timp. Acoperisul
retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomandd, accesorizat de cele mai

multe ori si cu sistem de iluminat.

Latime maxima:

45m

Proiectie maxima:

9m

Acoperire maxima:

Optional:
(O]
Sistem Variator
de iluminat sistem
liniar cu LED iluminat
Optiune pentru inchidere cu
culori RAL pereti din sticla
NON-Standard sau folie

40 m?2 printr-un sistem unic

D

ﬁ
Senzor Senzor
de vant de soare
Ferestre Usi
aluminiu aluminiu

Sistem de
incélzire

=

Blocare
soare

&

Sistem audio Suprafata
integrat anodizatd
3
Material Posibilitate
textil acoperire in

culoarea lemnului
la alegere



RCHIZA

DE PERETE

Marchiza cu un design elegant, perfecta pentru terase.
Marchiza are structura metalica, prelata din acril sau airtex si actionare manuala
cu manivela.

SPECIFICATII
latime: proiectie:
Dimensiune: dela24m delalbm
pandla7m pandla3.5m
Sistem deschidere/ inchidere:  manivelad automata
Material: acril airtex

Personalizare: digitala termotransfer




COPERTINE

AVANTGA
GM

Copertinele au un design elegant si sunt disponibile in 2 variante: GM si
Avantgarde. Ele pot fi produse in dimensiuni variabile, de la 4 x 4 m
pandlal0x 6 m.

Reprezinta varianta perfecta pentru inchiderea teraselor, deoarece pot
fiTmprejmuite cu garduri personalizate din plexiglas sau material textil si
accesorizate cu incalzitoare, sistem electric, sistem de iluminat.
Ancorarea poate fi fixa sau mobila.

Optional:
Sistem Incélzitoare Proiect Sisteme de
de iluminat electric racire
liniar cu LED

Copertina Avantgarde reprezinta varful de gama in Copertina GM are structurd metalica, este casetata si
categoria Copertine. Este folosita exclusiv pentru prezinta actionare dubla: electrica la buton si manuala
branduri premium si ultra premium, pentru terase cu manivela.

selecte. Aceasta este complet automatizata, are
structura din aluminiu, este dublu casetata si
prevazutd cu senzori de soare si vant.



CO

EVENIMENTE

Cort patrat, cu structura pliabild, usor de transportat si montat. Calota
este confectionatd din poliester peliculizat si hidrofobizat, iar scheletul

este integral din aluminiu.

SPECIFICATII
Dimensiune: 3x3m
Sistem deschidere/ inchidere:  pliabil
. poliester densitate
Material 100% 200 g/n’

Personalizare:

digitala




CO

AFRICAN

Cort model african, cu stélpi de aluminiu, care se fixeaza in pamant sau
beton. Calota este confectionata din poliester impermeabil. Cortul este
perfect pentru evenimente, festivaluri sau petreceri private.

SPECIFICATII

Dimensiune:

8Xx5m — 20x105m

la comanda
orice dimensiune

Sistem deschidere/ inchidere:

fixare In pamant sau beton

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitala




Umbrar confectionat din acril sau poliester, cu stalpi din aluminiu, ideal
pentru obtinerea unui spatiu umbros in propria grading, in parc sau la
plaja. Sistemul de fixare este prevazut cu 4 ancore (snur + tije metalice).

SPECIFICATII

Dimensiune: 4x4m 5x5m
Sistem deschidere/ inchidere:  ancorare

Material: acril poliester
Personalizare: digitala termotransfer




STE

LACRIMA

Banner steag, cu catarg din aluminiu + 0,5 fibra de sticla in varf si
suport cu o placa de beton. Steagul este confectionat din poliester, iar
imprimarea se face pe o singurd fatd, imaginea pe verso fiind redata in
oglinda.

SPECIFICATII

Dimensiune: indltime catarg: 3.5 m
. poliester

Material: 100%

Personalizare: digitala




SKOL

H0% MALT' 5

STEAG

VELA

Banner steag, cu catarg integral din aluminiu si suport cu o placa de
beton. Steagul este confectionat din poliester, iar imprimarea digitald
se face pe o singura fatd, imaginea pe verso fiind redatd in oglinda.

SPECIFICATII

Dimensiune: indltime catarg: 3 m
.. poliester

Material: 100%

Personalizare: digitala




Adresa:
Licco Prompt 2000 S.R.L.
Strada Stefan Cicio Pop, nr. 12 - 14, Arad, Romania

www.umbrelepro.ro




